BRANDWEER

Amsterdam-Amstelland

Voorwaarden nood- en hulpdiensten m.b.t. bereikbaarheid.

De doormijdbreedte bedraagt minimaal 3.5 meter,
De doorrijhoogte bedraagt minimaal 4.20 meter;
Doorvaart blusboot vrijhouden (minimaal breedte 5 meter, hoogte 1,50 meter)

Vrije tram- en busbanen geschikt voor nood- en hulpdiensten, de afscheidingen van trambanen

zijn overrijdbaar,

Ower afsluitmiddelen (zoals bijv. klappalen) moet worden overlegd met de brandweer,
Opbrekingen over een maximale lengte van 80 meter, vooraf overleg brandweer m.b 1.
bereikbaarheid redvoertuig(en);

Redvoertuigen kunnen maximaal 10 meter vanuit de gevel opgesteld worden en dienen een
opstelviak te hebben van minimaal 5x10 meter;

Open ontgravingen een maximale lengte van 35 meter,

Bochtstraal: minimaal RT,

Hellingbaan maximaal 7% (dit komt oversen met 127)

VWoon- en industriewijken moeten twee ontsluitingswegen hebben;

Straten zijn bij voorkeur ook 2-zijdig bereikbaar;

Geen tegengesteld verkeer in een éénrichtingsstraat;

Brandkranen minimaal rondom 1 meter vrijhouden;

Brandkraanbordjes moeten zichtbaar blijven;

Aansluitingen droge blusleidingen moeten vrijgehouden worden,

Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen e.d.
dienen vrijgehouden te worden van obstakels.

Asbelasting

Wegen, straten, bruggen e d. moeten een asbelasting hebben van min. 10 ton. (VK 30)

Afstand opstelvakken

Afstand opstelvak autospuit tot eengezinswoning max. 40 meter.

Afstand opstelvak autospuit tot ingang flatgebouw e.d. max. 10 meter.
Afstand opstelvak autospuit tot voedingspunt droge blusleiding max. 15 meter.
Afstand opstelvak autoladder tot aan de gevel wooncomplex max. 10 meter.

Opstelvak autospuit

In de praktijk kunnen er zich echter gevallen voordoen, waarbij niet (volledig) kan worden voldaan aan

Lxbxh = 10 x 4 X 4,2 m, aslast 10 ton en totaalgewicht 15 fon (VK 30)

bovengenoemde voorwaarden. In dat geval dient de partij die zich niet aan de voorwaarden kan
conformeren dient tijdig contact opgenomen te worden met de Brandweer Amsterdam-Amstelland,
afdeling BBA. wegwerkzaamheden@brandweeraa.nl of 020 — 555 66 66.
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